
 

  

   

 

 

 
  

 

 

DESCRIÇÃO 

Os grampos leves em aço inox AISI 304 são u�lizados para fixação, emenda e terminação de cabos de aço, garan�ndo 

segurança, durabilidade e resistência superior à corrosão. São amplamente empregados em montagens permanentes 

ou temporárias, cercamentos, tensionamento de cabos, aplicações náu�cas, externas e ambientes de alta 

agressividade. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricado em aço inoxidável AISI 304; 

Corpo em formato de “U” (arco), sela e porcas em inox; 

Geometria da sela conforme dimensões padronizadas pela norma DIN 741; 

Compa4vel com cabos de aço inox e aço carbono; 

Proporciona fixação firme, resistente e livre de corrosão. 

 

ACABAMENTO SUPERFICIAL 

Polido, garan�ndo excelente resistência à corrosão e aparência superior. 

 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

Indicado para: 

• Fixação de laços em cabos de aço inox ou carbono; 

• Instalações externas e ambientes agressivos; 

• Aplicações náu�cas, portuárias e marí�mas; 

• Amarrações, tensionamento e sistemas de ancoragem; 

• Cabos para arquitetura, guarda-corpos, tensionamentos estruturais. 

 

DIN 741 – INOX AISI 304 

GRAMPO LEVE  

FICHA TÉCNICA 



 

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA 

U�lize sempre o número mínimo de grampos recomendado para o diâmetro do cabo, conforme a tabela técnica abaixo; 

Durante a montagem, posicione a sela sobre o cabo principal e o arco em “U” sobre o cabo morto/retorno; 

Aperte as porcas de forma alternada e gradual, garan�ndo o torque uniforme; 

Reaperte após aplicação de carga inicial, para compensar o assentamento dos fios do cabo de aço; 

Não u�lize Grampo Leve DIN 741 para içamento de cargas suspensas. 

 

 

TABELA DIMENSIONAL E INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
 

 


